Mauern gegen kiinftige Wassermassen

HOCHWASSERSCHUTZ Von der
Ostenvorstadt bis zum West-
hafen soll die grofite tiber-
schwemmungsgefihrdete
Flache im stadtebaulichen
Bestand gesichert werden.

STADTOSTEN. Einstimmig zur Kennt-
nis genommen hat der Ausschuss fiir
Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und
Wohnungsfragen die staatlichen Pla-
nungsergebnisse zum Hochwasser-
schutz (HWS). Es handelt sich dabei
um den Bereich Ostenvorstadt/West-
hafen (Abschnitt Q). Eine Biirger-In-
formationsveranstaltung wird in die
Wege geleitet. Die entsprechenden An-
regungen sollen ,so weit als moglich”
in die Planung aufgenommen werden.

Der Abschnitt Q (Ostenvor-
stadt/Westhafen) am Siidufer der Do-
nau reicht vom AOK-Geldnde bis zur
Einfahrt des Westhafens. Das Pla-
nungsgebiet liegt weitgehend auf dem
Geldnde der Bayernhafen GmbH und
ist geprdgt durch hafentypischen Gi-
terumschlag sowie Gewerbe und In-
dustrie.

GroBte gefahrdete Fldche

,Beim Abschnitt Q handelt es sich um
die grofite iiberschwemmungsgefahr-
dete Fliche des stidtebaulichen Be-
standes in Regensburg®, betont Pla-
nungs- und Baureferentin Christine
Schimpfermann. Im Falle eines 1o0-
jahrlichen Hochwassers seien insbe-
sondere die tieferliegenden Bereiche
um den ehemaligen Schlachthof, aber
auch stidlich der Straubinger Strafle
bis zur Greflingerstrafie sowie der Be-
reich nordlich und stidlich des Au-
wegs liberschwemmungsgefahrdet.

Dem soll nun Einhalt geboten wer-
den: Die Trasse des Hochwasserschut-
zes flir den Abschnitt Q beginnt im
Westen an der Grundstiicksgrenze
zwischen AOK-Geldnde und Villa-Park
an der Uferstrafie und endet im Osten
an der Einfahrt zum Westhafen. Der
Hochwasserschutz erfolgt dabei grof-
tenteils durch eine Mauer. Im Bereich
von Straflen und Gleisquerungen wer-
den mobile Liickenschliisse vorgese-
hen. Im Bereich des Futtermittelwer-
kes schlieffit die Hochwasserschutz-
mauer an das bestehende Hochufer an.
Das restliche Hafengebiet ist bereits
durch Auffiillungen vor einem 100-
jahrigen Hochwasser geschiitzt.

Beim Abschnitt AOK-Geldnde — Ni-
belungenbriicke — Babostrafie wird zu-
nichst die vorhandene Grundstiicks-
mauer der AOK abgebrochen und an
gleicher Stelle eine neue Hochwasser-

Ab Donauldnde/Budapester StraBBe wird die Schutzmauer entlang des Futtermittelmischwerks gefiihrt.
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VOM AOK-GELANDE BIS EINFAHRT ZUM WESTHAFEN

» Geltungsbereich: Der Abschnitt Q
(Ostenvorstadt/Westhafen) liegt am
Sudufer der Donau und reicht vom
AOK-Gelande bis zur Einfahrt des West-
hafens. Das Planungsgebiet liegt weitge-
hend auf dem Gelénde der Bayernhafen

i GmbH und ist gepragt durch hafentypi-
i schen Guterumschlag sowie Gewerbe

i und Industrie.

i » Bedeutung: Abschnitt Q umgreift die
i groBte uberschwemmungsgefahrdete

! stadtebauliche Flache. Bei einem 100-

i jahrlichen Hochwasser sind insbesonde-
i re die tieferliegenden Bereiche beim al-
i ten Schlachthof, aber auch Flachen siid-
i lich der Straubinger StraBe bis zur Gref-
i lingerstraBe sowie der Bereich nérdlich
i und sudlich des Auwegs geféahrdet. (er)

schutzmauer mit einer Hohe von etwa
1,30 Meter errichtet.

Die geplante Ein- beziehungsweise
Ausfahrt zur Schifffahrtslinde wird
mittels mobiler Elemente gesichert.
Ab dem Widerlager der Nibelungen-
briicke bis zur Babostrafle wird der
Hochwasserschutz iiber eine Mauer
nordlich der Gleistrasse entlang des
IT-Speichers sichergestellt.

Infolge der beabsichtigten Verle-
gung der Gleistrassen konnten im Be-
reich Babostrafle — Futtermittelwerk
die Hochwasserschutztrasse und die
Wegebeziehungen neu geplant wer-
den. Der Hochwasserschutz verlduft
als Mauer an der Grundstiicksgrenze
der Bestandsgebiude Donauldnde
20/20a. Ob die siidlich davon gelege-
nen Grundstiicke aufgefiillt werden
und somit eine Hochufersituation ent-
stehen kann, sollen die weiteren Pla-
nungen ergeben. Die Erschliefung die-

ser Grundstiicke erfolgt iiber die zwi-
schen den Grundstiicken und den Ha-
fengleisen neu verlegte Donaulidnde.
Die Querungen der Hochwasser-
schutztrasse durch die Babostrafie und
die Linzer Strafle werden mittels mobi-
ler Elemente gesichert.

Ab der Donaulinde/Budapester
Strafle fiihrt eine Hochwasserschutz-
mauer nordlich entlang dem Futter-
mittelmischwerk bis zum Hochufer
ab der Linzer Strafle Richtung Osten.
Ein- und Ausfahrten zum Futtermittel-
mischwerk werden mittels mobiler
Elemente gesichert.

Die Gesamtplanung beriicksichtigt
auch die stiddtebaulich-landschaftsge-
stalterischen Aspekte und die Belange
des Verkehrs. In diesem Sinne soll die
Donauldnde zwischen Kéniglicher
Villa und kiinftiger Auflenmarina als
offentlich zugdnglicher und nutzbarer
Flussuferbereich mit Schifffahrts-

/Freizeit-/Erholungsnutzung  entwi-
ckelt und neugestaltet werden. Die be-
reits in Planung befindliche ,gestalte-
rische Aufwertung“ des Donauufers
im Bereich Eiserne Briicke/Donau-
markt soll nach Osten bis zur geplan-
ten Auflenmarina fortgesetzt werden.

Naturnahe Umgestaltung

Der Uferabschnitt ostlich der Um-
schlaganlage an der Linzer Strafle bis
zur Schwabelweiser Eisenbahnbriicke
ist naturschutzfachlich bedeutsam;
hier wird eine ,,naturnahe“ Umgestal-
tung und okologische Aufwertung an-
gestrebt. In der Radwegnetz-Konzep-
tion fiir den inneren Stadtosten ist
eine RW-Route zwischen der Bruder-
wohrdstraRe/Babostrafle und  der
Schwabelweiser Eisenbahnbriicke ent-
halten, die moglichst unabhingig von
den Erschliefungsstrafien im Westha-
fen gefiihrt werden soll.



