Dammbau: Das Bauch
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peBATTE Gut vier Meter hoch

soll der Hochwasserdeich
werden, kiindigte das Was-
serwirtschaftsamt an. Die
Hohe lief} einige Anwohner
zundchst einmal aufstohnen.

VON DANIEL STEFFE

SALLERN. Der Arger lag formlich in der
Luft — und gleich mehrere Biirger lie-
fen ihren Dampf ab. Dass zugunsten
des geplanten Deiches, der vor einem
hundertjahrlichen Hochwasser (HW
100) schiitzt, ein Stiick ihrer Garten
wegfallen soll, das hdtten einige An-
wohner vom Sallerner Regenufer
schon gern frither gewusst. ,Im Som-
mer 2013 wollten Sie uns dariiber in-
formieren, was geschieht — und wir ha-
ben nichts bekommen®, so ein ilterer
Herr entriistet. Rainer Zimmermann,
Projektleiter vom Wasserwirtschafts-
amt, nahm die Kritik in der Vereins-
gaststdtte des SV Sallern an und ge-
stand, dass der Informationsfluss hitte
besser sein kénnen. Auch verteidigte
er sich dafiir, den Termin der Informa-
tionsveranstaltung zum Hochwasser-
schutz nur kurz vorher bekanntgege-
ben zu haben. Das habe mit der
schwierigen Terminfindung und auch
den OB-Stichwahlen zu tun gehabt, be-
griindete Zimmermann.

»Warum keine mobilen Elemente?*“

Nichtsdestotrotz war die Veranstal-
tung zum Bauabschnitt E Sallern gut
besucht. Im Fokus stand neben dem
Dammbau auch die geplante Verle-
gung der Sallerner Fuflballplitze (die
MZ berichtete am Donnerstag). Wih-
rend die Umgestaltung der Sportanla-
gen eher die ,leichtere Kost“ darstellte,
bereitete der Dammbau einigen An-
wohnern Kopfzerbrechen. Da der
Deich gut vier Meter hoch werden soll,
warf das die Frage auf, ob er nicht zu-
gunsten vom mobilen Aufsteck-Ele-
menten nicht hétte flacher gehalten
werden konnen.

Die Experten von Stadt und Was-
serwirtschaftsamt entgegneten, dass
nur eine gewisse Quadratmeterzahl an
mobilen Elementen logistisch zu be-
wiltigen seien. Die Kapazitdt an Mitar-
beitern sei schliellich beschrankt. Da-
rum wiirden die Elemente vor allem
dort eingesetzt, wo der Raum eng und
die Hauser in unmittelbarer Uferndhe
seien, hiefl es. Zudem hdtten mobile
Elemente eine geringere Widerstands-
kraft als ein Damm, lautete ein weite-
res Argument. Was die stattliche Hohe
des Damms anbelangt, blieb den Sal-

chen dienen.
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Die Sallerner Sportplitze sollen auch nach dem Bau des HW100-Hochwasserschutzes als Uberschwemmungsfli-
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WAS IST EINE RETENTIONSFLACHE?

» Eine Retentionsflache bezeichnet ei-
ne neben einem FlieBgewasser zumeist
tiefer liegende Flache, die im Falle eines
Hochwasserabflusses als Uberflutungs-
flache genutzt werden kann. lhre Benut-
zung schwacht die Hochwasserwelle ab,

i dader Querschnitt des Flusses erheb-

i lich erweitert wird.

i  Flussabwirts steigt die Hochwasser-
i welle langsamer, sie wird verzégert und
i verlauft flacher. Die auf der Retentions-
i flache gespeicherten Wassermassen

i werden zeitverzogert wieder an den

i Fluss abgegeben.

i » Retentionsflichen kénnen sowohl na-
i turliche Flachen als auch kiinstlich ange-
i legt (zum Beispiel die FuBballplatze in

i Sallern) sein. (Quelle: Wikipedia) (mds)

lerner Anwohnern ein gewisses Grum-
meln im Magen. Ob denn der Deich
nicht dazu einlade, tiber die Krone zu
spazieren, wollten sie wissen. Dass die
Spazierganger dann herunter in die
Anwohnerhduser und Garten gucken
konnen, schien auf wenig Gegenliebe
zu stofRen.

»Der Deich wird kein FuBweg*

Die Stadt betonte, dass die Deichkrone
nicht auf Begehung ausgelegt sei.
Auch der Weg fiir die Betriebsfahrzeu-
ge auf dem Damm sei optisch nicht als
solcher gekennzeichnet, sondern viel-
mehr eine griine Fliche. Eine Stich-

strafle hin zu Amberger Strafle wurde
ausdriicklich verneint.

Wie Zimmermann erklirte, er-
streckt sich der Abschnitt E Sallern ab
Hohe Uferstrafe gen Norden bis zur
Lichtenwaldstrafle. Die Hochwasser-
mauer vom (im Bau befindlichen) Ab-
schnitt D Reinhausen soll in den
Deich iibergehen. Da die Fuflballplitze
als Hochwasser-Retentionsflichen ge-
dacht sind, beginnt der Deich erst hin-
ter ihnen. Das bestehende SV-Vereins-
heim wird in den Deich eingebunden,
hief es. Am nordlichen Ende des Ab-
schnitts wird der Deich einen Bogen
machen und in die Lichtenwaldstrafle

einmiinden. Mobile Elemente sollen
dort das Wasser am Weiterflieen gen
Siedlung hindern.

Im Zuge der Sportplatz-Umgestal-
tung ist vorgesehen, dass Hohenni-
veau aller Spielfelder anzupassen. Die
vorgesehene Sallerner Briicke ist fest
in die Planung involviert. Kurz zur
Sprache kam auch die geplante Auf-
wertung des Uferbereichs als Naher-
holungsgebiet.

Mit den Baumafinahmen (Kosten:
5,2 Millionen Euro) soll nach Ab-
schluss der Abschnitte Reinhausen
und Westhafen (Q) begonnen werden
—frithestens im Jahr 2016.



