Spundwand aus Stahl und
drei Pumpen gegen die Flut

HocHWASSER Die Schwabel-
weiser konnen sich tiber die
neuen Schutzmaffnahmen
freuen. Nasse Keller sind
aber auch in Zukunft nicht
ausgeschlossen.

REGENSBURG. Auf diesen kurzen Nen-
ner lisst sich die Botschaft aus dem
stadtischen Planungsausschuss brin-
gen. Am Mittwoch beschiftigte sich
das Gremium mit dem Thema. Exper-
te Rainer Zimmermann vom Wasser-
wirtschaftsamt und Hochwasser-Pro-
jektleiter und Dipl. Ing. Franz Kasten-
meier, Vizechef im stidtischen Tief-
bauamt, informierten.

Offenbar zu aller Zufriedenheit. Die
Infos waren wohl so eingingig und
umfassend, dass CSU- und SPD-Frakti-
on ihre Antrdge schliefflich unisono
fiir erledigt erkldrten. In den drei An-
trdgen war u. a. gefordert worden, dass
das Eindringen von Grundwasser in
Keller ,,mit einem ,leistungsfahigen
Schopfwerk® moglichst verhindert
werden solle. Aber das ist unmoglich,
wenn man die Grundwasserstrome
nicht verandern kann und will. Eben
das ist der Fall in Schwabelweis. Wes-
sen Haus nicht in einer dichten Beton-
Wanne steht oder wer nicht nachge-
ristet hat, muss bei steigendem
Grundwasser nach wie vor mit einem
nassen Keller rechnen.

Gute Nachricht: Der Hochwasser-
schutz, ausgelegt auf ein 1oo-jdhriges
Hochwasser, wird optimiert. Stadt und
der Freistaat Bayern geben insgesamt
fiinf Millionen Euro fiir das Projekt
aus — die Stadt zahlt zwei, der Freistaat
drei Millionen Euro. Geschiitzt wird
mit der neuen Spundwand der Haupt-
sammler Nord, der Uferdeich wird im
Interesse der ,Uberstromungssicher-

Die neue Spundwand wird von der Eisenbahnbriicke Schwabelweis bis zur

Stadtgrenze in den Boden gerammt.

heit“ um 50 bis 100 Zentimeter erhoht.
Dank des ,Lickenschlusses“ im Hoch-
wasserschutz bleiben Schwabelweiser,
Tegernheimer und Donaustaufer nach
menschlichem Ermessen vor einer
Uberflutung bewahrt — die Baupla-
nung kommt in den griinen Bereich.

Der drohenden ,Hinterldufigkeit
(Fachausdruck) wird das Wasser abge-
graben.

Im Detail: Auf dem 1,3 Kilometer
langen Stiick wird eine Spundwand
aus Stahl in den Boden gerammt. Drei
Schopfwerke halten bei Hochwasser
das Bauwerk trocken, pumpen Sicker-
und Oberflichenwasser ab. Die
Schopfleistung liegt bei 160 I/sec. Eine
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JErtiichtigung” (400 l/sec) wiirde viel
kosten, aber nur im ufernahen Bereich
(erste Hauserzeile) im Zentimeterbe-
reich wirken. In Sachen ,Beweissiche-
rung®, auf die Stadtrat Herbert Schlegl
(CSU) groflen Wert legten, wird in
Schwabelweis ein Pegelmesssystem
mit Rohren noch vor Beginn der Bau-
mafinahme angelegt.

LWir erwarten nach dem wasser-
rechtlichen Verfahren im nachsten
Quartal den  Planfeststellungsbe-
schluss vom Umweltamt. Im Herbst
2009 kann mit dem Bau begonnen
werden®, sagte Franz Kastenmeier im
MZ-Gesprach — anno 2010 soll das Pro-
jekt fertig sein.



