
PLANUNGSGRUPPE   FISCH OBERMEYER ROBL

HOCHWASSERSCHUTZ REGENSBURG   OPTIMIERUNGSPHASE

Donau
Fkm 2379 + 255

MW = 328.03

HW 5 = 331.35

HW 20 = 332.35

HW 100 = 333.35

334.07

Proskestraße

Denkmalgerechte 
Sanierung der Mauer

3.10 m unter GOK

Auffüllungen

Kies, sandig

Bis auf 16.40 m unter 
GOK wurde keine 
undurchlässige Schicht 
erkundet.

Spundwand
L ~ 8.00 m

HW 100 + 0,55 = 333.90
Freibord 0.50 m

Anhebung des Steges um 0.75m

Freibord 1.00 m
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12  GRIESER STEG
  BEREICH BRÜCKENKOPF  UNTERER WÖHRD

Lage im Stadtgebiet Ufersituation und Ruhegarten am Grieser Steg

Grieser Steg

Hochwasserfreie Anhebung des Grieser Ste-
ges oder Ersatzbrücke (UK > HW 100)

Öffentlicher Ruhegarten mit Blick nach Nor-
den auf die Grieser Spitze und den Weichser 
Damm

Sanierung der Bestandsmauer und der Lau-
bensituation von Proskestraße 5 als 
>Objektschutz<

Vorschlag für eine Bebauungsstruktur entlang 
der Proskestraße

Schnitt 12   M 1:50


