
327.50

MW = 328.00

326.61 326.71

Asphaltrampe Rampe

326.56
326.31

HW20 = 332.38

HW5 = 331.38

HW100 + Freibord = 333.88
334.10

Ansicht 4.40m

HW100 = 333.38

329.00

Geländer
mit Handlauf
auf 1.20m

Geländer
mit Handlauf
auf 1.20m

HWSMauer

333.74

Untere Regenstraße
Schnitt: BKm 0+210
M 1:100

1,50

1,59

97

Wiesen-
böschung

Steinschüttung Kiesbank

1:3.6

3,00 30

328.50

329.50

Kies Schüttung:
Körnung 2/64

Wasserbausteine:
lockere Schüttung
vorhanden
LMB 5/40
15-45cm

3,63

333.84

1:3

328.94

2,55

3,02

20 3050 502,00

Uferweg

Schotter/Erde/Kompost-Mischung,
5cm, Körnung: 0/32

Wiesenansaat 20g/m²

Schotterrasen:

2%

Deckschicht 2cm
Brechsand 
Körnung: 0/5

Tragschicht 28cm
Körnung: 0/32

Schotterfläche:

Geländeabtrag

2,60 20

329.70

328.17
327.83

332,312,5 % 2,5 % 2,5 %

2,36 2,35 2,50 1,80

Rinne aus Granit-Großsteinpflaster
15/17 cm in Beton C 25/30 d = 20 cm

332.54

151515 50 15

1-Zeiler aus Großsteinpflaster 
15/17 cm in Beton C 25/30 d = 20 cm

3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
mit 85 kg/m² nach ZTV Asphalt-StB 07
Einstreumaterial: Edelsplitt / gebrochenen Kies
14,5 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
 nach ZTV Asphalt-StB 07
42 cm   Frostschutzschicht 0/56 mm
aus gebrochenen Mineralstoffen
nach ZTV SoB-StB 04
Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²
nach ZTVE-StB 09

Fahrbahn Traufstreifen
9 cm Granit-Kleinsteinpflaster, 
7/9 cm gelb/grau
4 cm Pflasterbett,Bettungsmörtel 
4/8, wasserdurchlässig
15 cm Hydraulisch gebundene 
Tragschicht 0/32, gebrochene 
Mineralstoffe nach ZTV SoB-StB 04
32 cm Frostschutzschicht 0/56, 
gebrochene Mineralstoffe
Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²
nach ZTVE-StB 09

Stellplatz Stellplatz Stellplatz Traufstreifen

Mauerwinkel Ortbeton
Stärke 20cm, Beton C 35/40
Expositionsklasse XF2, XD1, XC4
Magerbetonschicht 15cm

320.42
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Asphaltrampe mit Schrammbord

Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²
nach ZTVE-StB 09

332,39
2,5 %

332,34332,41332,48

Handlauf
mit Schrammbord
Höhe 0,90m

Handlauf
Höhe 0.90m

neue Vorgarteneinfassung 
mit Zaun (Bestand)
Baumpflanzung

G
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e 
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gebrochene Mineralstoffe
2/56

DehnungsbandStahlband

329.68

Grünstreifen
Wandbegrünung
Hecke: 'Spiraea vanhouttei'
und 'Rosa carolina'

332.60

gebrochene Mineralstoffe
2/56

Ansicht 1.24m

Bodenabtrag

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
mit 85 kg/m² nach ZTV Asphalt-StB 07
Einstreumaterial: Edelsplitt / gebrochenen Kies
15 cm Asphalttragschicht 0/32, AC 32 TN
 nach ZTV Asphalt-StB 07
25 cm   Frostschutzschicht 0/45 mm
aus gebrochenen Mineralstoffen
nach ZTV SoB-StB 04

Ansicht 0.36m

Dehnungsband

331.80

31.10.2011
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Vorhaben:        

Plan-Nr.:    Vorhabensträger:        

Datum:  

HWSTeam Regensburg

Tel: 0331 - 2707043 
Fax: 0331 - 2707013Helmholtzstraße 17

14469 Potsdam Mail: info@ing-obermeyer.de

c/o ingenieurbüro obermeyer
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Maßstab:
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Hochwasserschutz Regensburg
Abschnitt D - Reinhausen

Schutzvermerk/ Dateiname:

Datum:  Entwurfsverfasser

Name

a     
b       

Freistaat Bayern

Landkreis:        

Stadt:        Regensburg

Entwurfsverfasser:

Zimmermann
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

c    
d    

HWSTeam Regensburg

1 : 100

Regensburg D CAD_20110512_Schnitt_D_Genehmigung.vwx Blattgröße 810x297

Schnitt Ausführungsplanung
Station BKm 0+210
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Arbeitsstand 31.05.2013
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