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Reinhausener Brücke
Schnitt: BKm 0+241
M 1:100

Wasserbausteine:
lockere Schüttung
vorhanden
LMB 5/40
15-45cm
mit Röhrichtpflanzung

326,60

Asphaltweg mit Einfassung:Bestandspflaster

vorhandenes Material
(Polygonal-Granitpflaster)
wird neu verlegt/angepasst
Bettung: 15cm Kies 4/16

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
mit 85 kg/m² nach ZTV Asphalt-StB 07
Einstreumaterial: Edelsplitt / gebrochenen Kies
15 cm Asphalttragschicht 0/32, AC 32 TN
 nach ZTV Asphalt-StB 07
25 cm   Frostschutzschicht 0/45 mm
aus gebrochenen Mineralstoffen
nach ZTV SoB-StB 04
Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²
nach ZTVE-StB 09

Stahlband

Anlage:  

gepr.

gez.

entw.

Vorhaben:        

Plan-Nr.:    Vorhabensträger:        

Datum:  

HWSTeam Regensburg
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Hochwasserschutz Regensburg
Abschnitt D - Reinhausen

Schutzvermerk/ Dateiname:

Datum:  Entwurfsverfasser

Name

a     
b       

Freistaat Bayern

Landkreis:        

Stadt:        Regensburg

Entwurfsverfasser:

Zimmermann BOR
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

c    
d    

HWSTeam Regensburg
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Schnitt, Ausführungsplanung
Station BKm 0+241 Reinhausener Brücke
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