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HW 100 + Freibord = 333.91

HW100 = 333.37

HW20 = 332.37

HW5 = 331.37

331.87

330.34

1:2.5

Ansicht 1.39m
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MW = 328.00
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Uferweg Wiesenböschung

Balkon

HWSMauer+
mobiles Element

4,05

326.15

325.60

Obere Regenstraße, Balkon
Schnitt: BKm 0+378
M 1:100

1:4.3

1,50 3,20 5,35 50 2,00 50

4,00

WiesenböschungRöhrichtStein-
schüttung

Plattenbelag 40/60/12cm

Frostschutzschicht 25cm
Körnung: 0/45

Tragschicht 15cm
Körnung: 0/32

Balkon:

Bettung 3cm
Splitt 4/8

1,00

Weg

autochtones Saatgut
Oberboden 10cm

Wiesenböschung:

autochtones Saatgut
Oberboden 10cm

Wiesenböschung:

Schotter/Erde/Kompost-Mischung,
5cm, Körnung: 0/32

Wiesenansaat 20g/m²

Schotterrasen:

2%

Deckschicht 2cm
Brechsand 
Körnung: 0/5

Tragschicht 28cm
Körnung: 0/32

Schotterfläche:

327.50

328.50

329.50

330.00

Oberboden 20cm

Röhrichtmatten
250x100x8cm
13-15 Stk/m²
Holzpflock 
L=30cm
4 Stk/m²

Wasserbausteine
lockere Schüttung
vorhanden
LMB 5/40
15-45cm

Aufschüttung

328.00

Kokosgewebe 
400g/m²

327.50

25 3.55 50

3.00

25

Kokosgewebe 
400g/m²

3,60

BaumquartierPlatten

333.16

332.16

Ansicht 1.00m

20x5mm
Flachstahl

Gleditsia triacanthos 'Shademaster'
Wiesenansaat
(autochtones Saatgut)
nicht-tragfähiges-Substrat
Sieblinie A nach ZTV Vegtra Mü

Baumquartier

332.02

zweizeilige 
Entwässerungsrinne und
Tiefbord A1

332.121.5%

Einschichtiger Aufbau:
Schotter/Erde/Kompost-
Mischung, 0/32 - 0/45,
30cm Schichtstärke

Nebenwege:

3,4 %

5,00

3

57 67

Fahrbahn Traufstreifen

332,19

3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
mit 85 kg/m² nach ZTV Asphalt-StB 07
Einstreumaterial: Edelsplitt / gebrochenen Kies
14,5 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
 nach ZTV Asphalt-StB 07
42 cm   Frostschutzschicht 0/56 mm
aus gebrochenen Mineralstoffen
nach ZTV SoB-StB 04
Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²
nach ZTVE-StB 09

Fahrbahn
Traufstreifen
9 cm Granit-Kleinsteinpflaster, 
7/9 cm gelb/grau
4 cm Pflasterbett,Bettungsmörtel 
4/8, wasserdurchlässig
15 cm Hydraulisch gebundene 
Tragschicht 0/32, gebrochene 
Mineralstoffe nach ZTV SoB-StB 04
32 cm Frostschutzschicht 0/56, 
gebrochene Mineralstoffe
Planum Ev2 ≥ 45 MN/m²
nach ZTVE-StB 09

Rinne

332.02

HWS
Mauer

325.98
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neue Vorgarteneinfassung
mit Zaun Höhe 
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1-Zeiler aus Kleinsteinpflaster 
7/9 cm in Beton C 25/30 d = 20 cm

Tragfähiges Substrat
Sieblinie B nach 
ZTV Vegtra Mü

330.33 1% gebroche
Mineralstoffe 
2/56

2,00m
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gepr.

gez.

entw.

Vorhaben:        

Plan-Nr.:    Vorhabensträger:        

Datum:  

HWSTeam Regensburg

Tel: 0331 - 2707043 
Fax: 0331 - 2707013Helmholtzstraße 17

14469 Potsdam Mail: info@ing-obermeyer.de

c/o ingenieurbüro obermeyer

Index       Bemerkung    geänd. gepr. Name

Maßstab:

Vorhabenkennzeichen (BayIFS): G1t3620001013      

Hochwasserschutz Regensburg
Abschnitt D - Reinhausen

Schutzvermerk/ Dateiname:

Datum:  Entwurfsverfasser

Name

a     
b       

Freistaat Bayern

Landkreis:        

Stadt:        Regensburg

Entwurfsverfasser:

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

c    
d    

HWSTeam Regensburg

31.10.2011

1 : 100
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Schnitt Ausführungsplanung
Station BKm 0+378
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